I Однофазные стабилизаторы.

1) 300

	Характеристики
	SVC - 0,3 kW

	Предельный диапазон (откл. нагрузки), В
	150 - 260

	Рабочий диапазон входных напряжений, В
	155 - 260

	Номинальный ток, А
	1,5

	Точность стабилизации
	220±3%

	Мощность нагрузки, Вт
	300

	Тип стабилизации
	Электромеханический

	Скорость стабилизации, В/сек
	14

	КПД, %
	97

	Класс защиты, IP
	20

	Режим Bypass
	-

	Относительная влажность, %
	до 80%

	Температура окружающей среды, °С
	0...+40

	Габаритные размеры, ВхДхГ
	Высота, мм
	125

	
	Длина, мм
	190

	
	Глубина, мм
	175

	Масса, кг
	3.8


2) 500
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	Характеристики
	SVC - 0,5 kW

	Предельный диапазон (откл. нагрузки), В
	150 - 260

	Рабочий диапазон входных напряжений, В
	155 - 260

	Номинальный ток, А
	2,5

	Точность стабилизации
	220±3%

	Мощность нагрузки, Вт
	500

	Тип стабилизации
	Электромеханический

	Скорость стабилизации, В/сек
	14

	КПД, %
	97

	Класс защиты, IP
	20

	Режим Bypass
	-

	Относительная влажность, %
	до 80%

	Температура окружающей среды, °С
	0...+40

	Габаритные размеры, ВхДхГ
	Высота, мм
	125

	
	Длина, мм
	190

	
	Глубина, мм
	175

	Масса, кг
	4,7


3) 1000
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	Характеристики
	SVC - 1 kW

	Предельный диапазон (откл. нагрузки), В
	150 - 260

	Рабочий диапазон входных напряжений, В
	155 - 260

	Номинальный ток, А
	5

	Точность стабилизации
	220±3%

	Мощность нагрузки, Вт
	1000

	Тип стабилизации
	Электромеханический

	Скорость стабилизации, В/сек
	14

	КПД, %
	97

	Класс защиты, IP
	20

	Режим Bypass
	-

	Относительная влажность, %
	до 80%

	Температура окружающей среды, °С
	0...+40

	Габаритные размеры, ВхДхГ
	Высота, мм
	245

	
	Длина, мм
	220

	
	Глубина, мм
	195

	Масса, кг
	5,6


4) 1500
[image: image3.jpg]



	Характеристики
	SVC - 1,5 kW

	Предельный диапазон (откл. нагрузки), В
	150 - 260

	Рабочий диапазон входных напряжений, В
	155 - 260

	Номинальный ток, А
	7,5

	Точность стабилизации
	220±3%

	Мощность нагрузки, Вт
	1500

	Тип стабилизации
	Электромеханический

	Скорость стабилизации, В/сек
	14

	КПД, %
	97

	Класс защиты, IP
	20

	Режим Bypass
	-

	Относительная влажность, %
	до 80%

	Температура окружающей среды, °С
	0...+40

	Габаритные размеры, ВхДхГ
	Высота, мм
	245

	
	Длина, мм
	220

	
	Глубина, мм
	195

	Масса, кг
	6


5) 2000
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	Характеристики
	SVC - 2 kW

	Предельный диапазон (откл. нагрузки), В
	150 - 260

	Рабочий диапазон входных напряжений, В
	155 - 260

	Номинальный ток, А
	10

	Точность стабилизации
	220±3%

	Мощность нагрузки, Вт
	2000

	Тип стабилизации
	Электромеханический

	Скорость стабилизации, В/сек
	14

	КПД, %
	97

	Класс защиты, IP
	20

	Режим Bypass
	есть

	Относительная влажность, %
	до 80%

	Температура окружающей среды, °С
	0...+40

	Габаритные размеры, ВхДхГ
	Высота, мм
	180

	
	Длина, мм
	235

	
	Глубина, мм
	295

	Масса, кг
	9


6) 3000
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	Характеристики
	SVC - 3 kW

	Предельный диапазон (откл. нагрузки), В
	150- 260

	Рабочий диапазон входных напряжений, В
	155 - 260

	Номинальный ток, А
	15

	Точность стабилизации
	220±3%

	Мощность нагрузки, Вт
	3000

	Тип стабилизации
	Электромеханический

	Скорость стабилизации, В/сек
	14

	КПД, %
	97

	Класс защиты, IP
	20

	Режим Bypass
	есть

	Относительная влажность, %
	до 80%

	Температура окружающей среды, °С
	0...+40

	Габаритные размеры, ВхДхГ
	Высота, мм
	180

	
	Длина, мм
	235

	
	Глубина, мм
	295

	Масса, кг
	12,1


7) 5000 (5000 2T)
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	Характеристики
	SVC - 5 kW

	Предельный диапазон (откл. нагрузки), В
	150 - 260

	Рабочий диапазон входных напряжений, В
	155 - 260

	Номинальный ток, А
	25

	Точность стабилизации
	220±3%

	Мощность нагрузки, Вт
	5000

	Тип стабилизации
	Электромеханический

	Скорость стабилизации, В/сек
	14

	КПД, %
	97

	Класс защиты, IP
	20

	Режим Bypass
	Есть

	Относительная влажность, %
	до 80%

	Температура окружающей среды, °С
	0...+40

	Габаритные размеры, ВхДхГ
	Высота, мм
	220

	
	Длина, мм
	235

	
	Глубина, мм
	440

	Масса, кг
	23


8) 8000
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	Характеристики
	SVC - 8 kW

	Предельный диапазон (откл. нагрузки), В
	150 - 260

	Рабочий диапазон входных напряжений, В
	155 - 260

	Номинальный ток, А
	40

	Точность стабилизации
	220±3%

	Мощность нагрузки, Вт
	8000

	Тип стабилизации
	Электромеханический

	Скорость стабилизации, В/сек
	14

	КПД, %
	97

	Класс защиты, IP
	20

	Режим Bypass
	есть

	Относительная влажность, %
	до 80%

	Температура окружающей среды, °С
	0...+40

	Габаритные размеры, ВхДхГ
	Высота, мм
	225

	
	Длина, мм
	300

	
	Глубина, мм
	480

	Масса, кг
	26


9) 8000 2Т
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	Характеристики 
	SVC - 8000VA2T /

	Предельный диапазон (откл. нагрузки), В 
	150 - 255

	Рабочий диапазон входных напряжений, В 
	155 - 260

	Номинальный ток, А 
	40

	Точность стабилизации 
	220±1,5%

	Мощность нагрузки, Вт 
	8000

	Тип стабилизации 
	Электромеханический 

	Скорость стабилизации, В/сек 
	10

	КПД, % 
	98

	Класс защиты, IP 
	20

	Режим Bypass 
	+

	Относительная влажность, % 
	до 80%

	Температура окружающей среды, °С 
	0...+40

	Габаритные размеры, ВхДхГ 
	Высота, мм
	225

	
	Длина, мм
	300

	
	Глубина, мм
	480

	Масса, кг 
	24


10)10000
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	Характеристики
	SVC - 10 kW

	Предельный диапазон (откл. нагрузки), В
	150 - 260

	Рабочий диапазон входных напряжений, В
	155 - 260

	Номинальный ток, А
	50

	Точность стабилизации
	220±3%

	Мощность нагрузки, Вт
	10000

	Тип стабилизации
	Электромеханический

	Скорость стабилизации, В/сек
	14

	КПД, %
	97

	Класс защиты, IP
	20

	Режим Bypass
	есть

	Относительная влажность, %
	до 80%

	Температура окружающей среды, °С
	0...+40

	Габаритные размеры, ВхДхГ
	Высота, мм
	225


	
	Длина, мм
	300

	
	Глубина, мм
	480

	Масса, кг
	29


11) 10000 2Т
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	Характеристики 
	SVC - 10000VA/2T

	Предельный диапазон (откл. нагрузки), В 
	150 - 255

	Рабочий диапазон входных напряжений, В 
	155 - 260

	Номинальный ток, А 
	50

	Точность стабилизации 
	220±1,5%

	Мощность нагрузки, Вт 
	10000

	Тип стабилизации 
	Электромеханический 

	Скорость стабилизации, В/сек 
	10

	КПД, % 
	98

	Класс защиты, IP 
	20

	Режим Bypass 
	+

	Относительная влажность, % 
	до 80%

	Температура окружающей среды, °С 
	0...+40

	Габаритные размеры, ВхДхГ 
	Высота, мм
	225

	
	Длина, мм
	300

	
	Глубина, мм
	480

	Масса, кг 
	27


12)15000
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	Характеристики 
	SVC - 15000VA

	Предельный диапазон (откл. нагрузки), В 
	150 - 255

	Рабочий диапазон входных напряжений, В 
	155 - 260

	Номинальный ток, А 
	70

	Точность стабилизации 
	220±1,5%

	Мощность нагрузки, Вт 
	15000

	Тип стабилизации 
	Электромеханический 

	Скорость стабилизации, В/сек 
	14

	КПД, % 
	98

	Класс защиты, IP 
	20

	Режим Bypass 
	+

	Относительная влажность, % 
	до 80%

	Температура окружающей среды, °С 
	0...+40

	Габаритные размеры, ВхДхГ 
	Высота, мм
	650

	
	Длина, мм
	320

	
	Глубина, мм
	390

	Масса, кг 
	62


13) 20000
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	Характеристики
	SVC - 20 kW

	Предельный диапазон (откл. нагрузки), В
	150 - 260

	Рабочий диапазон входных напряжений, В
	155 - 260

	Номинальный ток, А
	100

	Точность стабилизации
	220±3%

	Мощность нагрузки, Вт
	20000

	Тип стабилизации
	Электромеханический

	Скорость стабилизации, В/сек
	14

	КПД, %
	97

	Класс защиты, IP
	20

	Режим Bypass
	Есть

	Относительная влажность, %
	до 80%

	Температура окружающей среды, °С
	0...+40

	Габаритные размеры, ВхДхГ
	Высота, мм
	605

	
	Длина, мм
	325

	
	Глубина, мм
	395

	Масса, кг
	65


14) 30000
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	Характеристики
	SVC - 30 kW

	Предельный диапазон (откл. нагрузки), В
	150- 260

	Рабочий диапазон входных напряжений, В
	155 - 260

	Номинальный ток, А
	150

	Точность стабилизации
	220±3%

	Мощность нагрузки, Вт
	30000

	Тип стабилизации
	Электромеханический

	Скорость стабилизации, В/сек
	14

	КПД, %
	97

	Класс защиты, IP
	20

	Режим Bypass
	Есть

	Относительная влажность, %
	до 80%

	Температура окружающей среды, °С
	0...+40

	Габаритные размеры, ВхДхГ
	Высота, мм
	825

	
	Длина, мм
	360

	
	Глубина, мм
	425

	Масса, кг
	98


    Навесные.
1) 5000
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	Характеристики
	TSD - 5kW

	Предельный диапазон (откл. нагрузки), В
	150 - 255

	Рабочий диапазон входных напряжений, В
	155 - 260

	Номинальный ток, А
	25

	Точность стабилизации
	220±3%

	Мощность нагрузки, Вт
	5000

	Тип стабилизации
	Электромеханический

	Скорость стабилизации, В/сек
	10

	КПД, %
	98

	Класс защиты, IP
	20

	Режим Bypass
	+

	Относительная влажность, %
	до 80%

	Вес, кг 
	17

	Габаритные размеры, мм 
	390х260х160

	Температура окружающей среды, °С
	0...+40


2) 8000       
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	Характеристики
	TSD - 8kW

	Предельный диапазон (откл. нагрузки), В
	155 - 255

	Рабочий диапазон входных напряжений, В
	155 - 260

	Номинальный ток, А
	40

	Точность стабилизации
	220±1,5%

	Мощность нагрузки, Вт
	8000

	Тип стабилизации
	Электромеханический

	Скорость стабилизации, В/сек
	10

	КПД, %
	98

	Класс защиты, IP
	20

	Режим Bypass
	+

	Относительная влажность, %
	до 80%

	Вес, кг 
	20

	Габаритные размеры, мм 
	430х300х165

	Температура окружающей среды, °С
	0...+40


3)10000
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	Характеристики
	TSD - 10kW

	Предельный диапазон (откл. нагрузки), В
	150 - 255

	Рабочий диапазон входных напряжений, В
	155 - 260

	Номинальный ток, А
	50

	Точность стабилизации
	220±1,5%

	Мощность нагрузки, Вт
	10000

	Тип стабилизации
	Электромеханический

	Скорость стабилизации, В/сек
	10

	КПД, %
	98

	Класс защиты, IP
	20

	Режим Bypass
	+

	Относительная влажность, %
	до 80%

	Вес, кг 
	23

	Габаритные размеры, мм 
	440х300х165

	Температура окружающей среды, °С
	0...+40


II Трехфазные стабилизаторы.
1)6000
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	Характеристики
	SVC - 6000 VA

	Входящее напряжение , В
	280-430 

	Выходящее напряжение , В
	380 ±1,5%

	Мощность нагрузки, Вт
	6000

	Тип стабилизации
	Электромеханический

	КПД, %
	97

	Режим Bypass
	+

	Относительная влажность, %
	до 80%

	Температура окружающей среды, °С
	0...+40

	Габаритные размеры, мм 
	320x280x670 

	Масса, кг
	38,0


2) 9000
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	Характеристики
	SVC - 9000 VA

	Входящее напряжение , В
	280-430 

	Выходящее напряжение , В
	380 ±1,5%

	Мощность нагрузки, Вт
	9000

	Тип стабилизации
	Электромеханический

	КПД, %
	97

	Режим Bypass
	+

	Относительная влажность, %
	до 80%

	Температура окружающей среды, °С
	0...+40

	Габаритные размеры, мм 
	350x310x750 

	Масса, кг
	50,0


3) 15000
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	Характеристики
	SVC - 15000 VA

	Входящее напряжение , В
	280-430 

	Выходящее напряжение , В
	380 ±1,5%

	Мощность нагрузки, Вт
	15000

	Тип стабилизации
	Электромеханический

	КПД, %
	97

	Режим Bypass
	+

	Относительная влажность, %
	до 80%

	Температура окружающей среды, °С
	0...+40

	Габаритные размеры, мм 
	350x330x820 

	Масса, кг
	62,0


4) 20000
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	Характеристики
	SVC - 20000 VA

	Входящее напряжение , В
	280-430 

	Выходящее напряжение , В
	380 ±1,5%

	Мощность нагрузки, Вт
	20000

	Тип стабилизации
	Электромеханический

	КПД, %
	97

	Режим Bypass
	+

	Относительная влажность, %
	до 80%

	Температура окружающей среды, °С
	0...+40

	Габаритные размеры, мм 
	630x600x960 

	Масса, кг
	80,0


5) 30000
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	Характеристики
	SVC - 30000 VA

	Входящее напряжение , В
	280-430 

	Выходящее напряжение , В
	380 ±1,5%

	Мощность нагрузки, Вт
	30000

	Тип стабилизации
	Электромеханический

	КПД, %
	97

	Режим Bypass
	+

	Относительная влажность, %
	до 80%

	Температура окружающей среды, °С
	0...+40

	Габаритные размеры, мм 
	630x600x960 

	Масса, кг
	87,0


III Латр.
1) 500
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	Характеристики
	TDGC2-0,5

	Номинальный ток нагрузки, А
	2

	Мощность нагрузки, Вт
	500

	Диапазон регулирования напряжения, В
	0 - 250

	Класс защиты, IP
	20

	Относительная влажность, %
	до 80%

	Температура окружающей среды, °С
	0...+40

	Габаритные размеры, ВхДхГ
	Высота, мм
	145

	
	Длина, мм
	125

	
	Глубина, мм
	130

	Масса, кг
	3,4


2) 1000
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	Характеристики
	TDGC2-1

	Номинальный ток нагрузки, А
	5,5

	Мощность нагрузки, Вт
	1000

	Диапазон регулирования напряжения, В
	0 - 250

	Класс защиты, IP
	20

	Относительная влажность, %
	до 80%

	Температура окружающей среды, °С
	0...+40

	Габаритные размеры, ВхДхГ
	Высота, мм
	160

	
	Длина, мм
	175

	
	Глубина, мм
	190

	Масса, кг
	3,4


3) 3000
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	Характеристики
	TDGC2-3

	Номинальный ток нагрузки, А
	12

	Мощность нагрузки, Вт
	3000

	Диапазон регулирования напряжения, В
	0 - 250

	Класс защиты, IP
	20

	Относительная влажность, %
	до 80%

	Температура окружающей среды, °С
	0...+40

	Габаритные размеры, ВхДхГ
	Высота, мм
	200

	
	Длина, мм
	200

	
	Глубина, мм
	230

	Масса, кг
	10,3


4) 5000
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	Характеристики
	TDGC2-5

	Номинальный ток нагрузки, А
	20

	Мощность нагрузки, Вт
	5000

	Диапазон регулирования напряжения, В
	0 - 250

	Класс защиты, IP
	20

	Относительная влажность, %
	до 80%

	Температура окружающей среды, °С
	0...+40250х240х280

	Габаритные размеры, ВхДхГ
	Высота, мм
	250

	
	Длина, мм
	240

	
	Глубина, мм
	280

	Масса, кг
	17


5) 10000
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	Характеристики
	TDGC2-10

	Номинальный ток нагрузки, А
	40

	Мощность нагрузки, Вт
	10000

	Диапазон регулирования напряжения, В
	0 - 250

	Класс защиты, IP
	20

	Относительная влажность, %
	до 80%

	Температура окружающей среды, °С
	0...+40

	Габаритные размеры, ВхДхГ
	Высота, мм
	405

	
	Длина, мм
	240

	
	Глубина, мм
	320

	Масса, кг
	20


